
DEV5400 

产品特色

+  采用Intel第六代台式机 Core i 处理器

+ 配备Intel HD530/HD630整合形图型处理器，拥有绝佳的处理运算效能

+  配备2个USB 3.0及4个USB 2.0接口，除了支持高速摄像头外，亦便于其它控制设备的

 连接与管理

+  提供1个COM接口，轻松连接与管理其它设备

+  支持HDD与SSD双型态硬碟的使用，满足不同环境的使用的需求

+  低功耗高效能的运算系统，节能省电、支持7天24小时全天后开机

www.aopen.com       

DEV5400是专为小区域型的视觉计算运用而设计，搭载Intel第六代台式机

酷睿(R)处理器，内建有强化型图型整合功能。 DEV5400提供丰富多样化

的外接接口设计可轻松简易建置，看门狗计时器亦可自动侦错、重启运作

，保障您拥有全天候无负担的商业使用需求。
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迷你型
最适效能视觉计算引擎

AI Engine
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GFX CPU

Line out

散热孔 VGA Port

支持:

Windows 7 & 10

建碁AOPEN（中国）
上海市田林路140号越界创意园28号楼549室

电话：021-6225-8622

启动开关 Power in DCUSB3.0 USB2.0 HDMICOM Port LAN

容积  1.5L  

尺寸 W×H×D(mm)  180 x 195 x 43 mm  

中央处理器

  

类型
 

Intel Pentium/ Celeron/ 6th/ 7th Generation 
Core i3/ 5/ 7 CPU 

 
芯片组    

内存

 通道  Single Channel 

类型  DDR3L SO DIMM x 1 

 1333/ 1600 

最大内存 8GB  

绘图晶片 Intel GPU HD530/ HD630

音频
 类型  Realtek ALC662-VD Codec  

通道  Line-Out x 1, Mic-in x 1  

扩展槽

視頻

 

 

 

 
 网络芯片  RJ45 x 1, 10/100/1000 Mbps

VGA x 1, HDMI x 1

 

USB 接口 (前)

 

USB2.0 x 4 
USB3.0 x 2 

  

存储

 

2.5" SATA HDD x 1
mSATA x 1

 

看门狗定时器 1 ~ 255 sec/ min

  OS  Windows 7/ 10, Linux   

操作温度  

储存温度   

相对湿度   95% RH 适配器  120 W 

-20~60ºC (-4~140ºF)

0~45ºC (32~104ºF)

环境

Intel H110

频率

Mic in

散热孔

  机种名称 DEV5400

Mini PCI-E supports WIFI or Intel Movidius 
AI accelerator
Mini PCI-E supports mSATA


