
 
KP180 產品特色:
+ 180° 網路會議攝影機, 小空間也能全員入鏡

＋ 雙鏡頭 4K 高解析度及 AI 融合拼接技術, 降低畫面失真率

＋ 智慧型自動偵測、追蹤與最適亮度調整

＋ 90°、105°及 180° 三種會議影像模式, 可依與會人數切換不同視角

＋ 電子式上下視角微調

＋ 獨有機械式鏡頭蓋設計, 隱私權最佳保護, 毋須擔心網路駭客入侵

＋ 隨插即用, 輕鬆上手

＋ 支援多種視訊會議軟體程式

＋ 裝置於螢幕上方、下方、三腳架及至於桌面直接使用.  彈性使用, 隨處可置

KP180 是一款 180° 智能 4K 視訊會議攝影機, 可自動偵測追蹤會議參

與者、以最佳視窗顯示模式呈現. KP180 的雙鏡頭搭載 AI 影像融合拼

接技術, 確保影像的低失真率如臨現場. KP180 提供彈性安裝方式, 可

至於螢幕上方、下方、三腳架也可放置於桌面上輕鬆使用.
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智慧型 180° 全景 4K
視訊會議攝影機

智慧型180°全景
4K視訊會議攝影機
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KP180 具備 180° 超寬視角，節省會議空間並可保持安全距離。相機無電機設計、不會發出

任何噪音干擾會議，亦不會有馬達容易故障的問題

180° 智慧型網路會議攝影機

上下各 30° 機械式俯/仰角調整及

12° 電子式上下位移的視角修正, 

可依與會者座位高低角度作微

調, 毋須重新設置攝影機位置

電子式上下視角微調

KP180 雙鏡頭採用 AI SoC 技術融合，具有低失真率及  

4K 高畫質影像

雙鏡頭 AI 融合技術, 畫面低失真率

彈性使用, 隨處可置

KP180 的智慧型應用程式 180 Studio, 具有自

動偵測、追蹤功能及自動亮度調整，可動偵測

與會人數及跟隨被框選對象的位置移動

180 Studio 

自動追蹤

自動偵測

KP180
Dimension:   

Camera kits: 39 x 108 x 73mm 
(H x W x D)   Clip kits: 28 x 60 x 65mm

Video support:  
 4K UHD: 3840 x 1920 @ 30fps (2:1)

    1080P FHD: 1920 x 1080 @ 30fps (16:9)

Video format via UVC: MJPG H.264

Field of View: 180° (H) x 90° (V) adjustable 

MIC: Build-in Omni-directional MIC x 1

Connection solution to PC: UVC mode via 2M USB cable

視角
Switch hFoV from 180°, 165°, and 90° via button

Switch vFoV from 66°, 66° tilt+12° and 66° tilt-12° via button

Switch to up-side-down Mode via button

AOPEN 180 Studio 應用程式
1~8 Grid Mode via SmartGuide function

Top/Down Mode via SmartGuide function

5 types of meeting scenes via SmartBright function

Zoom in and Zoom out

Speaker mode for remote education covid-19

People Tracking: Identify people and tracking Motion* 

支援:
www.aopen.com/taiwan

 

Tel：+886-2-77101195 分機 1805
Fax：+886-2-77101189

建碁股份有限公司

系統需求
Core i CPU with 8GB memory and 64GB HDD

*If using tracking motion, i5 CPU is recommended

產品規格

180° Wide view angle

KP180 雙鏡頭全景, 靜音且沒有馬達轉動產生的噪音及故障問題

螢幕上方 螢幕下方

三腳架 桌面上

12o

融合區


