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IP68 防水/抗菌醫用鍵盤&滑鼠組合
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醫用產品系列
抗菌醫用鍵盤&滑鼠組合

清潔模式抗菌 防水膠套 可水洗
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可水洗/醫用等級
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‧  IP68醫用等級鍵盤

‧  USB防水膠套

‧  可使用普通清潔劑清洗

‧  4款標準鍵盤LED顯示 (數字, 運作, 大寫鎖定, 清潔模式)

‧  提供附加USB延長線

‧  1.5m 加長線

‧  清潔模式, 可防止清潔時觸發按鍵

‧  IP68醫用等級滑鼠

‧  USB防水膠套

‧  線長 1.4m

‧  便於清潔消毒

‧  使用特殊設計的塑料卷軸

KPL-U10060

MPL-U10010

清潔說明

規格

規格

按照消毒紙巾廠商的規格書或使

用說明進行消毒。施加輕微壓力

，用圓周運動擦拭鍵盤表面。

徹底噴灑表面及按鍵之間，擦掉

多餘的水分。建議按照消毒液廠

商的規格書或使用說明進行清洗

消毒。

以「消毒噴霧劑」清潔 以「消毒巾」清潔

105鍵 (美式鍵盤)

薄膜開關

約200萬次 (每個按鍵)

IP68

塑膠

白色

USB

 1.95米

0˚C ~ 55˚C

-15˚C ~ 60˚C

440(長)x120(寬)x20(高) mm

約452公克

CE, FCC, RoHS, REACH

2年

按鍵數

掃描

按鍵壽命

防護等級

外殼材質

外殼顏色

接口

線長

工作溫度

儲存溫度

尺寸

重量

產品認證

保固

3鍵

薄膜開關

約200萬次 (每個按鍵)

IP68

塑膠

白色

USB

 1.4米

0˚C ~ 55˚C

-10˚C ~ 60˚C

115(長)x61.6(寬)x36(高) mm

約37公克

CE, RoHS, REACH

2年

按鍵數

掃描

按鍵壽命

防護等級

外殼材質

外殼顏色

接口

線長

工作溫度

儲存溫度

尺寸

重量

產品認證

保固
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* 長按”Fn”鍵及”Shift (Clean On/Off)”鍵  5 秒, 以打開/關閉清潔模式，

 當清潔模式開啟時 LED 燈亮顯示
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奈米銀抗菌技術 AOPEN 品質認證 德國技術研發 IP68 工業級防水清潔模式

GERMANY
ENGINEERED IN IP68NANO SILVER

奈米銀抗菌技術 AOPEN 品質認證 德國技術研發 IP68 工業級防水

GERMANY
ENGINEERED IN IP68NANO SILVER


